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Néhányan úgy vélik, hogy kerti tó nélkül nincs kert. Én úgy gondolom, kerti tó nélkül sosem érhetjük el a kert 100%-os szépségét. Amíg nincs tó, addig a legszebb kert is csak 80%-os siker. Nézzük hát, hogyan is érhetjük el a 100%-ot!
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A tó mérete

A tó méretét több dolog is befolyásolja; A tulajdonos ízlése, a tó megépítésére szánható terület mérete, és ami a legtöbbet nyom a latba; a tóra fordítható összeg. Annak érdekében, hogy a biológiai egyensúly megvalósuljon, legalább 10 m2 felületűnek kell lennie. Ez annyit tesz, hogy minimum 3,20 * 3,20 méter alapterületet kell kiválasztanunk. A tó mélységével úgy kell számolnunk, hogy legyen legalább 2 m2 nagyságú, 1 méter mély szakasz, ahol halaink áttelelhetnek. A tó téli hőmérséklete:

Táblázatban:
	x cm –től:
	x cm –ig:
	hőmérséklet:

	0
	20
	Jégréteg

	20
	40
	+1 °C

	40
	60
	+2 °C

	60
	80
	+3 °C

	80
	100
	+4 °C


Ábrán:
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A +4 °C-os zónában a tavi halak már képesek áttelelni. Ha a tó túl sekély, az egész tó befagyhat, ezzel pusztulást hagyva maga után.  A másik ok, amiért 1 méter mély tóra van szükség, az az, hogy a nyári nagy melegben is visszahúzódnak halaink a mélyebben fekvő, hűvösebb rétegekbe, hiszen itt az oxigén is dúsabb.


Most, hogy már tudjuk, hogy mire kell ügyelnünk a tó méreteivel kapcsolatban, eljött az idő, hogy kiválasszuk a megfelelő helyet is számára.

A tó helye


A tavat csak pár órát sütheti a nap, nem szabad kitennünk egész napos napsütésnek! Ügyeljünk arra is, hogy a tavat ne építsük olyan fák közelébe, melyek nagyon hullajtják levelüket. A tóba hulló levelek és tűlevelek belerothadnak a tó vizébe, és ezzel rontják a vízminőséget. Ez oxigénhiányhoz vezethet, melytől megfulladnak halaink. 
Ha mégis fák közelébe helyezzük a tavat, vegyük figyelembe, hogy a tűleveleket különösen nehéz kihalászni a vízből. 
A földmunkák során elkerülhetetlenek a fa gyökereinek sérülései, de ne aggódjunk, hiszen a gondosan végzett gyökérvágás után a gyökér több, kisebb szálon tovább fog nőni, és ez növeli a fa életerejét.


Hát, akkor lássuk a tó anyagát!

Tófólia / Késztó / Beton

A tófólia és a késztó váltak be a leginkább a tóépítők körében, így eléggé elterjedt mindkettő.
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Késztavak: A késztavak főként polietilénből, vagy üvegszál erősítésű műanyagból készülnek. Az ilyen előre legyártott tavak két, elég egyértelmű előnnyel rendelkeznek;
-Könnyen felállítható
-Hosszú élettartamú
Azonban vannak hátrányai is:

-Alkalmazása,
-Mérete, (Többségük nem elég mély [Körülbelül 80cm] a halak átteleltetéséhez.)
-és Formája behatárolt

Annak, aki kész tavat szeretne, van egy jó hírem is! 
Ugyan kevésbé elterjedt, de léteznek nagyobb késztavak is, melyek több elemből állnak. Ezeket csavarokkal és ragasztással rögzítik egymáshoz. Ezeknek a medencéknek is merevek a falaik, és igencsak nagyok a részei, így a szállításnál gondot jelenthet. Miután a kész tavat összeraktuk, „kiszálló” résszel kell ellátnunk az esetlegesen beeső állatok kijutásának segítsége érdekében.
Tófólia: A tófóliák előnye abban rejlik, hogy gyakorlatilag bármilyen formájú kerti tó készíthető belőle, és könnyen lefektethető. A tófóliák több anyagból készülhetnek. 
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PVC: Az egyik leggyakrabban használt anyag, a jól terhelhető, ellenálló PVC. A hagyományos tófólia vastagsága 
0,5 – 1,5 milliméter közt van. Minél nagyobb a kerti tó, annál vastagabb fólia szükséges, hiszen a vastagabb anyagnak nagyobb tágulási tartalékkal rendelkeznek.

Polietilén-fólia: A polietilén-fólia alternatívát jelenthet, azonban hagyományos ragasztókkal nem ragasztható, és speciális ragasztási technikát igényel. 

Kaucsuk kerti tófólia: A kaucsuk fólia is megoldás lehet, mivel meglehetősen rugalmas. Ez a fólia is speciális ragasztást igényel, mint a PE fólia. Ezen kívül, ami gondot jelenthet a beszerzésnél, hogy nem olyan elterjedt, mint például a PVC. Ha mindez nem lenne elég, ez a fajta fólia még drágább is, mint az eddig ismertetett fóliák. 

TGK-fólia: A TGK-fólia mérhező nehézfémeket tartalmaz, így nem alkalmas tóépítésre!


Bevont PVC-szövetfólia: A bevont PVC-szövetfóliák alkalmatlanak, mert az idő viszontagságai miatt a rétegek elvállnak egymástól.

TIPP: UV álló tófóliát vegyünk, mert a napfénytől hamar tönkremegy. Ezek mellett figyeljünk a hal/növény –barát-ságra, és hogy fagyálló legyen -30 °C-ig.

Beton tavak: Betonból régóta készítenek tavakat, de mióta megjelentek a tófóliák és a műanyag késztavak, többnyire azokat használják. A betontavak lényegében hasonlóan készülnek mint a fólia tavak, csak éppen nem fólia bélelésű a meder, hanem beton. A betontavak is sérülhetnek, ugyan úgy ahogy az autóút. Idővel berepedezhet, amely a hiba gyors megoldását igényli.
A fólianagyság kiszámítása


A tavunk anyagigényét három módon is kiszámolhatjuk. Lássuk mi is volna ez a három, aztán ki-ki eldönti, hogy mivel számítja ki a tavába kellő fólia méretét.


1)Tervrajz:
Mielőtt még megvennénk a fóliát, készítsünk egy keresztmetszeti vázlatot. Pontosabban egyből kettőt, hiszen szükségünk lesz a számoláshoz egy hosszanti, és egy kereszt irányú rajzra is. A rajzon tüntessünk fel minden mélyedést, növényteraszt, stb…, és körbe 
70 cm szélkiugrási szakaszt. Méretaránynak 1:50 arány ajánlott, tehát 1cm a rajzon, a valódi tavon 50cm-ének felel meg. Így a rajzon könnyedén lemérhető a fóliaigény. 

2)Zsinóros mérés: 
Ha a tómeder már kész; teljesen ki van ásva, és ki lettek alakítva a lépcsők, legegyszerűbb úgy lemérni az anyagigényt, hogy a kész tavon át egyszer keresztben, majd hosszában elhelyezünk egy hosszú zsinórt, majd ezt lemérjük. Eztán a két - két oldalához +70cm-t hozzáadunk, így megtudjuk a méreteket.

3)Képlettel:
Fólia hossza = Tó hosszúsága + 2 x a mélység + 2 x 70 cm + 1 x lépcsők szélessége

Fólia szélessége = Tó szélessége + 2 x a mélység + 2 x 70 cm + 1 x lépcsők szélessége

Mire jó a 70 cm szélkiugrás körbe a tó körül?

-A fóliát nem lehet teljesen simára lefektetni, így a ráncok miatt nő a felhasznált anyagmennyiség.


-Ha a fólia megfelelően túllóg, megakadályozza a tó alámosósát
  
 -Ezzel elkerülhetjük, hogy behúzódjon a fólia a tógödörbe


-A tavat körülvevő földterület nem szívja ki a tó vizét, és a fűgyökerek sem.

TIPP: Nem csak az akváriumoknál, a kerti tavaknál is igaz az az aranyszabály, hogy „Minél nagyobb, annál jobb!”, tehát minél nagyobb a tó annál könnyebb rendben tartani, és annál könnyebb a biológiai egyensúlyt fenntartani! 
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A tó alapvető felépítménye
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A fóliató megépítése 10 lépésből
	 1  ) Tervezzük meg a vízfelület formáját. Ha kitaláltuk milyenre is szeretnénk, mészporral felszórhatjuk, de a legegyszerűbb egy kerti slaggal körbekeríteni a kívánt részt. A slagon belül kezdjük meg kiásni a gödröt. Nem kell ekkor még túl mélyre ásni, csak a füvet ássuk ki annyira, hogy látható legyen a tó területe. 
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	 2  ) A második lépésben ki kell alakítanunk a lépcsőket, és egy 5 cm magasságú, olyan széles szegélyt, ahová majd körbe a köveket szeretnénk elhelyezni. Ennek dekorációs és védelmi szerepe van. A lépcsőkből minimum 2, vagy 3 szintet készítsünk lehetőség szerint. A lépcsőzetességről készült képet a Zsebkönyv elején találjátok Kerti tó keresztmetszete télen címmel.
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	 3  ) Ellenőrizzük a tó szintjét vízmérték segítségével, hiszen nagyon rosszul tud kinézni az olyan tó, melynek egyik végénél nem ugyan ott van a vízszint, mint a másiknál.
Vízmérték helyett egy átlátszó slagcsövet is használhatunk. Egyszerűen töltsük fel vízzel úgy, hogy mindkét oldalt a cső szélén maradjon némi levegő. Engedjük bele a slagot a mederbe, és a víz szintje jelezni fogja, hogy vízszintes -e a tó, vagy sem. [image: image10.jpg]Témeder
pereme

Vérhaté
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	 4  ) Miután teljesen készen vagyunk az ásással, a tó egész területét vizsgáljunk át, és minden követ, gyökérdarabot, fát, éss egyéb hulladékot tüntessünk el, melyek kiszúrhatják, és megrongálhatják a későbbiekben a tófóliát.

	 5  ) Finom homokkal (vagy geotextíliával) béleljük körbe a tó falát körülbelül egy centiméter vastagságban. Ügyeljünk arra, hogy minden mélyedést, és lyukat betömjünk vele. Ez is növeli a tófólia élettartamát!

	 6  ) A fóliát óvatosan, ha szükséges, segítők közreműködésével helyezzük a tómederbe. A széleit rögzítsük téglák vagy kövek segítségével. A ráncokat nagyjából igazítsuk ki. Ha valamiért szükséges a mederbe menni, azt csakis; nem éles talpú cipővel tegyük meg, vagy akár zokniban. Nagyon vigyázzunk a tófóliára!

	 7  ) Eljött az ideje, hogy elhelyezzük a tóba szánt köveket, kavicsokat, sódert.
 -A mélyvízi zónában elegendő körülbelül egy centiméteres kavicsréteg.
 -A növényteraszon 6-8 cm rétegre lesz szükség.

 -A meredekebb lejtőket nagyobb, egymásra halmozott kaviccsal fedjük le.

 -A tófenék befedéséhez nagyobb, illetve kisebb kavicsok kivallóak, de kerti föld, vagy virágföld alkalmatlan e célból, mert az algáknak nagyon jó tápanyagforrásuk lehet.
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 8  ) Töltsük fel vízzel a tavat. Ahogy a vízszint emelkedik, a gravitáció a maradék ráncokat segít valamelyest kisimítani, és a fóliát a mélyedésekbe húzza, úgyhogy ha szükséges, a köveket vegyük le a fóliáról. A víz feltöltését lassan, akár több lépésben végezzük, és ne nagy sugárban folyassuk a vizet, mert az az eddigi munkánkat elmoshatja. Az elmosást megakadályozandó, egy műanyag tálcát betehetünk a tóba, melyre a vizet locsoljuk, de hogy később ezt a műanyagot ki is tudjuk majd emelni, kössünk rá egy kötelet, mely segítségével a végén majd kihúzzuk.

	 9  ) A tavat, ha 2/3-ig már feltöltöttük, a legfelső növényteraszt fedjük be homokkal, majd töltsük fel a tavat teljesen vízzel.

	 10) Ha a tó vízszintje elérte az általunk várt szintet, egy ollóval vágjuk le a felesleges fólia részeket, úgy, hogy maradjon 70cm perem a tó körül. Ezt követően a széleket lefedhetjük ököl nagyságú kövekkel, vagy más díszítő anyagokkal. A szűrőt 2 nap múlva helyezzük be, mely olyan méretű, mint amilyet a tó szükségessé tesz. A növényeket is ekkor ajánlott behelyezni. A halakat majd csak később tegyük be, várjuk meg, míg az egyensúly kialakul.


Tipp:  A tóba hulló csapadék, hogy ne okozhasson gondot, elvezetést igényel. Ahhoz, hogy ne folyjék túl a tavon a víz, egy csővel elvezethetjük azt. Arra ügyeljünk ilyenkor, hogy ne a tó alatti talaj szívja fel a vizet. Ne mossuk alá a tavat, inkább vezessük el a vízelvezetőbe, csatornába, vagy egy kavicságyba. A cő végére tegyünk egy védőrácsot, és hogy a kishalak se tudjanak a csőbe csusszanni, vegyük körül a peremét kövekkel, kavicsokkal. Az elvezető száját a kívánt vízszint magasságába tegyük, így ha azt meghaladná a vízmennyiség, a felesleg kifolyik a csövön. A tófóliát ragasszuk a csőhöz! 
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TIPP: A tóból kiásott földet felhasználhatjuk egy sziklakert, vagy egy kis vízesés / Patakocska kiépítéséhez.

TIPP: A víz mennyisége a későbbiekben nagyon fontos lesz. Például a térfogat határozza meg a szükséges szűrő méretét, vagy a vízkezelőszerekből kellő mennyiséget. Annak érdekében, hogy megtudjuk mekkora is a tavunk, a tó feltöltése ideje alatt a házban ne legyen nagyobb vízfogyasztással járó tevékenység. Mikor megkezdjük a tó feltöltését, jegyezzük fel a vízóra állását, majd mikor végeztünk, újra írjuk fel, és számoljuk ki a különbséget.

TIPP: Ajánlott 30 centiméter távolságot hagyni a vízszint és a perem magassága között. Ez a kertünkbe tévedő macskákat gátolja meg abban, hogy kihalászhassa kis kedvenceinket. Ráadásul a kutya sem fogja kilefetyelni a tó vizét.

Eszközök a tó készítéséhez
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A peremzónák kialakítása


A peremzónák megvédik a tavat az alámosástól, és a fólia becsúszásától. Peremzónát kialakítani nagyon változatosan lehet. Ha leleményesek vagyunk, a peremzóna legalább olyan ékessége lesz kertünknek, mint maga a tó, hiszen akár sziklakertet is kialakíthatunk a tó mellett.
Nézzünk hát két példát rá;

1) Kialakíthatjuk úgy a peremzónát, hogy a tó széle kőlapos legyen, így könnyedén hozzáférünk itt a tóhoz. Ilyenkor a tó széle alatt, a kőlapok alá egy peremkőlapot kell helyeznünk a fólia alá. De a legegyszerűbb, ha nézünk róla egy vázlatot:
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2) Nézzük hát, hogy is néz ki a sziklakert keresztmetszete hasonlóan színvonalas rajzzal, mint az előbbi.
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A tó vizének kezelése

Számos vízápoló szer létezik, mely a csapvizet a halak számára élhető közeggé alakítja. Az emberek számára a klór nem jelent gondot, de a halaknak annál inkább. Miért kell valamely módon kezelnünk a vizet? Hát ezért:

· A 0,1mg/liter-es klórtartalom a legtöbb hal számára halálos. A halak kopoltyúját megtámadja, és tönkreteszi.

· A nehézfémek növelik a nyálka-kiválasztódást, és tönkreteszik a kopoltyút.

· A gyors pH-érték csökkenés a halak számára kopoltyúvérzéshez vezethet.
Lássuk hát, milyen vízkezelőket alkalmaznak a kerti tavakban; (Aki szeretné tudni a szerek nevét, és gyártóját, nyugodtan írjon egy E-mailt nekem a diyhal@citromail.hu  -ra, mert nem kívánok reklámozni. De ha azzal tudok segíteni, elküldöm mail-ben „Mellékletként”.)

1)Vannak, melyek a vizet előkészítik, és egyben az úszó algákkal és más szennyeződésekkel szemben fellépnek. Alkalmazni minden tó töltésnél és nagy esőzések után kell. 

2)Vannak olyan szerek, melyek megkötik az úszó algát és más olyan, a vízben lebegő részecskéket, melyek zavarosodást okoz. Olyan méretű lesz, hogy a szűrő már könnyedén ki tudja szűrni a tó vizéből. A szer alkalmazása ideje alatt gondoskodni kell a megfelelő oxigén utánpótlásról halaink számára.

3)A következő szer, melyet bemutatok, segíti az algák megfékezését oly módon, hogy az algák számára szükséges fényspektrumból elnyel, továbbá segíti a növények fejlődését, és jótékonyan hat a halak immunrendszerére. 

4)Vannak granulátumok is, melyek úgy-szint az algák fénysprektumából vonnak el, és fokozatosan huminsavakat oldanak a tó vizébe. körülbelül kéthavonta cserélni kell az effajta granulátumot. 

Szűrők és szökőkutak


A tószűrők legnagyobb része mechanikus és biológiai szűrést is biztosít. A szűrők többnyire rendelkeznek olyan lehetőséggel, mely segítségével szökőkutakat vagy csobogókat alakíthatunk ki. Ezt felhasználva csinálhatunk mini vízesést is a tó szélére(Figyeljünk a megengedett magasságra, ameddig a szivattyú megfelelően fel tudja nyomni a vizet. Pl; 1,60méter). A tószűrők hasonlóan az akváriumi külsőszűrőhöz, több szűrőanyagokból állhatnak. Lehet benne szivacs, kerámiagyűrű és egyéb más szűrőközeg. Ezekben a közegekben megtelepednek a lebontó-baktériumok, melyek a halak számára káros anyagokat lebontják. Mikor szűrőt választunk, ne az ár legyen az elsődleges szempont, hiszen ha sikerül egy hosszú élettartamú, jó minőségű, karbantartásmentes, és takarékos szűrőt vennünk, megtérül az ára. 

Léteznek bio-tószűrők is, melyeket a tó mellett kell elhelyezni. Ennek előnye, hogy több lebontó-baktériumnak jut hely, mellyel hatékonyabban tudjuk a tó vizét szűrni. 


UVC-tisztítók is léteznek, melyek hatékonyan meggátolják, vagy megfékezik a betegségeket, és az algákat is. Az UVC-tisztítók a vízzavarodás ellen is sikerrel felveszi a harcot. Au ZVC-k könnyedén tisztíthatóak. Használati területükhöz képest kell megválasztani a helyet, ahová tesszük az efféle tisztítókat.


A szökőkút és szűrőszivattyúk a szökőkutak, csobogók, vízesések, kis patakok és vízköpők működtetéséhez ajánlhatók, és a Bio-szűrőket is ezzel tudjuk használni. Az összes itt leírt elektronikát a tavunk méretéhez kell vásárolnunk.

 Ha szeretnénk a tó látványát feldobni, víz alatti lámpákkal, vagy szökőkutakkal tehetjük meg.
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Szökőkút fajták

Ezeket a szökőkutakat különböző szökőkútfúvókákkal állíthatjuk elő:

Vulkánfúvóka
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 Habadagoló
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Csillagfúvóka
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Kehelyfúvóka
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Víziharang
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Cascade
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Etetés


A halak etetése a boldog kerti tó tulajdonos, és a halak számára is jelentős pillanat. Mikor etetjük a halakat, lehetőségünk nyílik a halak megfigyelésére. Ilyenkor láthatjuk azt is, ha eseteg valamilyen probléma, betegség merül fel a halak közt. A különböző halfelszerelést forgalmazó, és gyártó cégek nagyon széles skálát vonultat fel a tótulajdonosok halai számára etetés terén is. Lehetőleg jó minőségű táplálékkal etessünk, mert a rossz minőségű, részben emészthetetlen táplálékot a halak a vízbe ürítik, amely az algák számára válik „termőtalajjá”. A rossz minőségű táp esetén hiánybetegségek alakulhatnak ki, mely ugyancsak kihat a tó egészségére. A táplálékot a szerint válasszunk, hogy mik is az igényei az adott fajnak, mely megtalálható tavunkban. Etetés lehetőleg naponta, kis mennyiségben történjen. Semmiképpen se adjunk túl sokat, mert az a víz romlásához vezet! Az etetést a téli álmot alvó halak számára akkor függesszük fel, mikor a víz hőmérséklete 10°C alá süllyed, és akkor kezdjünk etetni, mikor a halak már ébredeznek 15°C-os vízben. 

TIPP: Ügyeljünk a változatos etetésre!
Kerti tavi növények
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A növények játsszák gyakorlatilag a legfontosabb szerepet a szűrő mellett. A növények oxigéntermelése nélkül szinte elképzelhetetlen lenne az élet a víz alatt. Ezek mellett a növények az alga elől felhasználják a tápanyagot, mellyel lassítják az algák fejlődését és kialakulását, továbbá a halaknak kínál rejtek és ikrarakóhelyet. Növényekből megkülönböztetünk;


- Víz alatti növényeket


- Úszólevelű növényeket



- Mocsári zónából való növényeket



- Nedves zónából való növényeket


- Úszó növények

Víz alatti növények:
A vízalatti növények főként az alga elleni harcban játszanak fontos szerepet, hiszen a gyorsan növő zöldek az alga elől felhasználja a tápanyagot, továbbá nagy mennyiségben ad le oxigént, és vesz fel a káros anyagok egy részéből.


Ebből a részből pár növény:




- Tócsagaz: 
150cm mélységig
                                      Magassága: 50cm
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- Átokhínár:
100cm mélységig






Magassága: 100cm



- Vízi boglárka:
30cm mélységig






Magassága: 100cm




- Vízirence:
50cm mélységig






Magassága: 50cm

Úszólevelű növények:

A legismertebb úszólevelű növény a Tavirózsa. Az ilyen fajtájú növényeknél fontos arra ügyelnünk, hogy ne vegyenek el fényt a többi növénytől leveleikkel. Inkább jelöljünk ki egy zónát, ahova az úszólevelű növényeket ültetjük csak. A tavirózsát ültetés előtt tisztítsuk meg oly módon, hogy a gyöktörzsről távolítsuk el az esetleges rothadásokat.
· Tavi rózsa: olyan méretű rózsát válasszunk, mely a mi tavunkhoz megfelelő méretűre nő. [image: image22.jpg]



Mocsári zóna:

 Rengeteg, színesebbnél színesebb mocsári növény van, úgyhogy lehetetlen itt bemutatni mindet, de lássunk párat:



- Réti füzény:
Magassága: 140cm
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-Vidrafű:

Magasság: 30cm



-Mocsári nefelejcs: Magassága: 30cm

Nedves zóna:

Ezek a növények a sima földet kedvelik, de elviselik az időnkénti magas nedvességtartalmú talajt is.



-Gyékény
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-Káka




-Írisz
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Úszó növények:
A vízfelszínen lebegő, úszó növények is rengeteg tápanyagot szívnak el az algák elől.




-Törpe rucaöröm




-Vizisaláta



-Békalencse
Kerti tavi halak
A leggyakoribb halfajta a kerti tavakban az Aranyhal és a Koi ponty, de rajtuk kívül létezik sok más hal is. Nézzük hát a Kerti tóba ajánlható halakat. 
[image: image25.jpg]\ Lo}




	Hal neve
	Mérete(cm)

	Aranyhal
	30

	Aranyhal leírás:
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· Neve(/Nevei):  Aranyhal, Carassius auratus
· Beszerezhetőség (a tapasztalataim alapján): Könnyű

· Táplálkozás: Mindent megeszik, ami befér a szájába. Nagyon sokat eszik. Sok élő és fagyasztott kaját adjunk nekik. Néha növényi eredetűt is.

· Méret: 20 cm körüli, de a kerti tavakban sokkal nagyobbra is megnőhet.

· Ajánlott akvárium méret: MINIMUM 100 liter,de abba is csak pár darab fér el kényelmesen.

· Környezet:  Talajnak apró szemű, nem éles sóder kell. Kőből bujkálók, és vastag levelű, kemény szárú növényeket ültethetünk(A szárát tegyük körbe nagyobb kövekkel hogy a halaink ne túrják kia talajból.

· Optimális vízértékek: 10-25 °C, 7-8pH, 5-25NK°

· Viselkedése:  Békés ,-(agresszív, kis testméretű halakkal ne társírsuk. 

· Csoport: Pontyfélék 

· Eredeti élőhely: Kína, Ázsia

Körülbelüli ár: 

Tavi aranyhal Kicsi: 500Ft

Tavi aranyhal Közepes:750Ft

 

Tavi aranyhal Nagy: 1000Ft

 

Osztott farkú: 750Ft

Fekete teleszkópszemű aranyhal Kicsi: 750Ft

 

Fekete teleszkópszemű aranyhal Nagy: 1250Ft

Pirossapkásaranyhal: 500Ft

Oroszlánfejű aranyhal: 1000Ft

· Szaporodás(+nehézségi fokai): Közepesen nehéz. A nőstényt és a hímet úgy tudjuk megkülönböztetni, hogy a hím karcsúbb, és kisebb, mint a nőstény. Ha egy pár kergetőzik, tegyük ki őket egy kb.:100 literes akváriumba, melybe ikrarácsot és hosszú szálú növényeket tettünk. Magas protein tartalmú élelemmel etessünk és hűtsük le az akvárium vizét melyet fokozatosan 12 °C-ról elkezdjük visszafűteni amíg nem kezd párzani a tenyészpárunk. A párzáskor a nőstényt a hím a növényhez nyomja és a halak egyik oldalukrol a másikra elkezdenek forogni. A nőstény kiengeti a nagy számban érkező ikrákat melyeket a hím megtermékenyít. Ezt követően vegyük ki a halakat az akváriumból, hogy nehogy megegyék az ikrákat. Ha kikeltek a kishalak az etetésük sórákkal megoldható.

· Leírás: Az aranyhalaknak meglehetősen nagy akvárium kell, még akkor is ha a filmekben pár literes gömbakváriumokban tartják őket. Gyakori vízcserét igényelnek(az akvárium vizével azonos hőmérsékletű cserevízzel!) a sok elfogyasztott és ürített táplálék miatt. Nem tanácsos kézzel megfogni őket,mert érzékeny a bőrük/pikkelyük. Az akváriumukat fedni kell mert kiugorhatnak. Sok színű és formájú aranyhalat tenyésztettek már ki. Egyik legismertebb változata a teleszkópszemű aranyhal. Ez a fajta fekete szímű és szemei kidülledtek. Sajnos egyre több helyen lári, hogy a rossz tartási körülmények miatt(is) valamilyen okbol kicsipkedik egymás szemér az ilyen fajta(teleszkópszemű) halak, talán azért mert élelemnek nézik azt. Kerti tóban a közönséges aranyhalak nagyon jól érzik magukat. Ha elég mély a tó még át is telelnek. Ha szaporodnak, a kishalak feketék lesznek melyek fokozatosan nyerik el színüket. Azt mondják, hogy minél öregebbek az aranyhalak, annál szebbek lesznek.  1728-ban mutatkozott be Angliában ahonnan hamar elterjedt egész Európában. 



	Koi ponty
	90

	Shubunkin
	25

	Kurta baing
	10

	Jászkeszeg
	70

	Szivárványos ökle
	8

	Kecsege
	100

	Compó
	30

	Fenékjáró küllő
	20
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KOI – tó
A KOI – tavak nagyban hasonlítanak a szokványos kerti tavakhoz. A különbség csak pár eltérést mutat. Mik is ezek? Lássuk;


A tó mérete:

Egy 50cm hosszú koinak 1000liter (1m3) vízterületre van szüksége. Ezen okból kifolyólag, az előre gyártott, műanyag kerti tavak szóba sem jöhetnek, néhány kivétellel. A tó átlagos vízmélysége 0,5 – 1 méter mély legyen. Átteleléshez legalább 2 méter mély tó szükségeltetik.

Áttelelés:

Mint már az előbb is írtam, átteleléshez minimum 2 méter mély tó szükséges. Vannak koi-barát tógondozók, akik megoldották tófűtők segítségével, hogy a tó télen is 16°C-os maradjon, így a halak egész évben aktívak. Ebben az esetben természetesen szükség van etetésre. A KOI-k nem feltétlenül igénylik a téli pihenőt. Alternatíva lehet még a tó üvegházszerű lefedése, de ilyenkor a víz hőmérséklete nem olyan magas, hogy a halak aktívak maradjanak.

Vízértékek:

A koik számára ugyan olyan víz szükséges, mint a többi tavi halnak, kivételt ez alól csak a magasabb oxigénszükséglet képez. A tavat úgy kell kialakítani, hogy ne eshessen bele túl sok levél, vagy más szerves, a vízben elbomló anyag. Vigyázzunk a túltelepítéssel! És, hogy ne okozzon gondot a bomlástermék, takarékosan etessünk. A tavi szökőkutak, csobogók működés közben oxigént juttatnak a vízre, így az is jótékony hatással van a víz oxigéntartalmára. 

Peremzóna:
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A koi tavakat szinte mindig meredek lejtőkkel telepítik, mert a halak a a sekély mocsárzónában a növények közt elakadhatnak, és nincs rá lehetőségük, hogy kiszabaduljanak onnan. Ezen kívül ügyeljünk, a már fentebb leírt 30cm magas macskavédelmi szintkülönbségről a vízszinthez képest!


Növények:

A koik, hasonlóan az akvaristák körében jól ismert sügérfajokhoz (Nem mindegyikhez) szeretik a növényeket rágcsálni, eszegetni. A növények védelmében olyan fajokat válasszunk, melyek robosztusabbak, vastagabbak, mint a legtöbb fajta. Ilyenek például a nagyobb fajta tavirózsák. Ha valaki szeretne mocsári zónából növényeket, úgy teheti meg, ha kialakít egy ilyen részt, ahova a koik nem tudnak bejutni. Erre a részre irányítsuk a szűrő kivezetését, így a mocsári zónában sem áll a víz, másrészt ez a szakasz hatékony nitrát-lebontó hely.
Nézzünk hát egy ábrát, hogy hogy is néz ki ez;
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Időszakos tisztítási munkálatok
Tavunk megfelelő állapotának elérése évszakonkénti munkálatokat igényel. Nézzük hát hogy melyek is ezek;
Tavasz:
A hosszú téli hideg idő után kezd éledezni tavunk. Ebben az évszakban kell a legtöbbet tennünk tavunk szépségének megőrzése érdekében. Halaink áprilisban kezdik meg csak igazán aktív létüket.
Az etetést tél után akkor kezdjük meg, mikor a víz eléri a 15°C-ot.

· Ellenőrizzük teljesen az elektronikákat, vezetékeiket

· Készítsük elő a biológiai szűrőt az újraindulásra

· Az elpusztult halak, békák és egyéb állatok tetemeit távolítsuk el a levelekkel, és más elhalt részekkel együtt.

Nyár:
A nyár nem jár különösebb munkákkal. Némi apró melót azért találunk:

· A tó vízszintjét ellenőrizzük, ha elpárolgott belőle, pótoljuk azt.

· A biológiai szűrőt gyakran ellenőrizzük, hogy nincs e tele szennyeződéssel

· A nyári melegben gondoskodjunk az oxigén utánpótlásról, járassuk tovább a csobogókat, levegőztetőket.
Ősz:
Ősszel eljön az idő, hogy eldöntsük szükséges e teljesen kitisztítani a tavunkat, vagy elég egy részleges vízcsere.
Ügyeljünk, hogy ne essen túl sok levél a tóba.
A hideg beköszöntével állítsuk le a szűrőket, szökőkutakat és hagyjunk fel az etetéssel (Ha a víz hőmérséklete 10°C alá süllyed). A fagyérzékeny növényeknek is keressünk más helyet. Az elhalt növényi részeket vágjuk le.
Tél:
Télen a halak a medence legmélyebb pontjára húzódnak vissza, mert itt a legmelegebb a víz hőfoka. Télen igazándiból csak egy dolgunk van. Ügyeljünk arra, hogy hosszabb időre ne alakuljon ki összefüggő jégréteg, mert a tó vizében keletkező gázok nem tudnak a jégpáncélon keresztül eltávozni, így pusztulást hagynak maguk után. A jégréteget fűtőkkel, vagy jégmentesítőkkel olvaszthatjuk fel a tó egy részénél, ezzel biztosítva a nyílást, ahol a gázok eltávozhatnak. Ha a tó befagyott egy nyeles lábosban felforralunk vizet, és ezt tesszük rá a jégre, akkor egy lábosnyi méretű körben felolvaszthatjuk a jeget. Ügyeljünk arra, hogy halainkat a téli álom közben ne zargassuk. ERŐVEL NE TÖRJÜK FEL A JEGET!
Ha a tó túl kicsi a teleltetéshez (Nincs 1 méter mély pontja) akkor a halakat 14-16 °C-os vízben át kell teleltetnünk. 
Ha nem tudjuk a jeget elég kíméletesen feltörni, a kis tavakon, a halak sokkot kapnak, és elpusztulhatnak. Télre az elektronikákat szedjük ki, A szűrést már akkor el kell majd kezdeni, mikor felolvad a jég!
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A tó teljes tisztítása
(Kb.:4 évente)


A tó általános karbantartását rendszeresen kell végeznünk, de ez nem túl sok munka. A szűrőt időnként ki kell tisztítanunk, és a vízbe hulló leveleket, egy medence-háló szerűséggel ki kell pecáznunk. 
                Az évek során az iszaprétek vastagszik, hiszen ilyen formájában rakódnak le a szerves anyagok. Ha ez az iszapréteg eléri a 10cm –t akkor eljön az ideje egy teljes tó”pucolásnak”. Ilyenkor leengedjük a tó vizét, és teljesen kitakarítjuk a tavat, és az esetleges hibákat kijavítjuk.
Beton medence esetében ilyenkor tudjuk kijavítani az esetleges repedéseket, a tófólián pedig a szakadásokat, vagy gyengüléseket. Ha a tó teljesen egészséges, igyekezzünk minél több vizet megtartani, hiszen ilyenkor meggyengül, felborul a tó biológiai egyensúlya. Minden lépést alaposan gondoljunk át, hogy mire oda jutunk, ne a buksinkat vakargassuk, hogy „Na most mi legyen?”. A tó tisztítását megfelelő karbantartás mellett 4 évente kell csak megejtenünk. A tó tisztítására a legmegfelelőbb időpont a nyár vége-felé van. Minden növényt úgy helyezzünk el, hogy a számára megfelelő környezetbe kerüljön (Pl.: a víz alatti növényeket olyan nagy edénybe tegyük, ahol a teljes növény víz alatt van.) A növényeket árnyékos helyen tartsuk! Ha már úgy is szétszedtük a tavat, és a növényeket ki kellett emelni, ilyenkor a tőosztásos szaporítást is elvégezhetjük.

A tó tisztítása után, ha a víz kissé zavaros, nem kell kétségbe esnünk. A zavarosság pár napig, vagy akár hétig is eltarthat, de idővel leülepszik, és a szűrő kiszűri azt.
Alga gondok
A tó első indításánál algavirágzás figyelhető meg, hiszen nagyon nagy mennyiségben van ekkor még a vízben az algáknak kedvező tápanyag. Ezen úgy tudunk segíteni, ha már az elején vízkezelőszereket alkalmazunk. 

Mik is az algaképződés okai?

· Bomló szerves anyagok

· Túl sok napfény

· Sok hal=> sok etetés=> sok ürülék
Az alga képződését a szereknél ismertetett módokon is csökkenthetjük (Sötétítjük a vizet), és ha szűrővel folyamatos mozgásban tartjuk a vizet, az is segíthet. Ezeken túl jó szolgálatot tesznek a vízfelszínen lebegő, és gyorsan növő növények is, mint tápanyag konkurencia az algák számára. Ezek mellett figyeljünk a víz optimális vízértékeire!

Betegségek

A tó rendszeres tisztítása, és gondos ápolása mellett ugyan ritkán, de előfordulhatnak betegségek. Rosszul kezelt tóban nyilvánvalóan gyakrabban betegednek meg halaink. Lássuk hát, milyen betegségekkel kellhet szembenéznünk (leggyakoribbak).

A betegségeket táblázatba vezetem be lentebb. A betegség számával visszakereshető a „Kerti tó; Melléklet” című dokumentumban, melyet kérésre küldök el E-mail-ben. Aki szeretné ezt a Dokumentumot, írjon egy mailt a diyhal@citromail.hu –ra!

	Megnevezés:                                                                Száma: 1.
Tavaszi virámia és Erythrodermatitist
Tünetei:

A halak felpuffadnak, támolyogva úsznak, fekélyes sebek jelennek meg a testükön, vérző sebek láthatóak rajtuk. 

Kezelése:

Olyan szerrel kell kezelnünk, melyek olyan gyógyszerek, amiket a halak megesznek, és a gyógyító anyagok a tápcsatornán keresztül szívódnak fel. Ez úton a gyógyszer belülről fejti ki hatását. Alkalmazzunk jó minőségű eledeleket, és vitamincseppeket a tápon.
Okok:

-Túlzsúfolt tavak
-Rossz minőségű táplálék

-Magas fokú stressz

-Vitamin hiány



	Megnevezés:                                                                  Száma: 2.
Pontytetű
Tünetei:

 A halak testén kb 5mm nagyságú kör alakú paraziták jelennek meg a testén, vagy vérző szúráspontok láthatóak rajta.
Kezelése:

 Olyan szert kell alkalmazni, mely a hal testéről eltávolítja ezeket a kis rákocskákat.


	Megnevezés:                                                                  Száma: 3.
Gyengítő élősködők
Tünetei:

 A halakon kis fehér pontocskák, lerakódások láthatók.
Kezelése:
-(Megelőzés) Vízminőség szintentartása
-(Megelőzés) Stresszmentes élet

- léteznek olyan szerek, melyek néhány nap alatt gyógyulást hoznak a tavunk számára.
Okok:

A vízben alapból megtalálhatóak ezen betegségokozók, de csak akkor tudnak elszaporodni, mikor a halak immunrendszere legyengül stressz vagy rossz vízértékek miatt. A halak fogékonyabbak erre a betegségre, ha előtte valamely más betegség támadja meg őket.
További kiváltó ok, a hirtelen nagy mennyiségű friss víz, például eső miatt.



	Megnevezés:                                                                  Száma: 4.
Vírus/baktérium okozta fertőzés
Tünetei:

A halak kedvetlenek, nem esznek, akár az oldalukon is fekhetnek. 

Kezelése:

 Hasonlóan a fentebb ismertetetteknél, etetős gyógyszerrel kell kezelni, mely hatékonyan legyűri a betegséget.
Okok:

Az immunrendszerük legyengül stressz, betegség, vagy más gyengítő körülmény miatt. Gyakran csak egy-egy fajt érint a betegség.


	Megnevezés:                                                                  Száma: 5.
Bőr- és kopoltyúférgek
Tünetei:

 A halak szétnyitott kopoltyúkkal úsznak, dörzsölik magukat, és kapkodják a levegőt.
Kezelése:

Kezelésére több lehetőség is van.  



	Megnevezés:                                                                  Száma: 6.
Diagnózisprobléma
Tünetei:

 Specifikus betegségek megjelenésénél, mikor nem tudjuk eldönteni hogy mivel is állunk szemben, létezik egy, ugyan kicsit kevésbé hatékony, de a célnak megfelelő kezelés.
Kezelése:

 Ez egy folyadék, melyet több féle fertőzéssel, élősködővel, baktériummal szemben használhatunk.



Összességében a legjobb, ha teszünk halaink egészsége érdekében, még mielőtt kialakulnának a betegségek. Mik is a legfontosabb dolgok ilyenkor? Mikre kell figyelni?

-Változatos étrend


-Vízminőségre való figyelés


-Stresszmentes élet


-Vitaminok, ásványi anyagok
Végül, de nem utolsó sorban:
 Magdus tanácsai

Én nem teszek a lépcsőre homokot, földet, mert nem tudom rendesen takarítani tavasszal. Csak a mocsár részre ajánlom. A kezdetekre sem ajánlom a vegyszereket, azért, mert van, aki nem tud "élni" nélküle, de inkább várják meg a halakkal, amíg beáll a víz. Kb.: fél év. Fonalas alga és egyebekre én inkább az UV lámpát ajánlom. Nem okoz semmi gondot a halaknál és nem kerül vegyszer a vízbe. Amikor a növények megnőnek, akkor meg azok elveszik a tápanyagot az algák elöl.
Vadvízből ne vigyünk haza semmit. Se halat, se növényt, mert bevisszük a betegséget, haltetűt, stb... a végén többe kerül a betegség kikezelése,mint ha növényt vásároltunk volna.
A tavi halakat nem is fontos minden nap etetni. A kerti tóban van annyi behullott rovar, szúnyoglárva, hogy ne haljanak éhen.
Ha tetszett a „Kerti tó” című DIYhal Zsebkönyv;

 lépj fel a www.diyhal.eoldal.hu –ra, ahonnan letöltheted az első könyvet, melynek címe: „Kezdeti lépések”.

A „Kezdeti lépések” hagyományos, akváriumos akvarisztikáról szól, kezdő akvaristák számára!

További információ:
www.diyhal.eoldal.hu
E-mail: diyhal@citromail.hu
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www.diyhal.eoldal.hu
Ez a leírás a www.diyhal.eoldal.hu szellemi tulajdona. Továbbadása, másolása részben vagy egészben engedélyköteles.
E-mali: diyhal@citromail.hu


